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Dieses Symbol soll den Benutzer
darauf aufmerksam machen, dass
wichtige Bedienungs- und War-
tunsvorschriften im die Anwen-
dung begleitenden Text stehen.

1 .1 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol soll den Benutzer
darauf aufmerksam machen, dass
nicht-isolierte "gefährliche Span-
nung“ im Geräteinneren vorliegt,
deren Höhe ausreichend sein
kann, Personen einen elektrischen
Schlag zu versetzen.

1 . Lesen Sie die folgende Anlei tung sorgfäl tig durch. Heben Sie sämtl iche Anlei tungen zum weiteren Nachschlagen auf.

2. Befolgen Sie al le Warnungen und Anweisungen.

3. Trinnov Audio untersagt ausdrückl ich die nicht-authorisierte
Veränderung dieses Gerätes.

4. Die Verwendung dieses Gerätes in folgenden Örtl ichkei ten
kann zu Fehlfunktionen führen:

. Im direkten Sonnenl icht

. Örtl ichkei ten mit extremer Temperatur oder Luftfeuchtigkei t

. Übermäßig staubige oder schmutzige Örtl ichkei ten

. Örtl ichkei ten mit übermäßigen Erschütterungen

. I n der Nähe von Magnetfeldern

5. Kondenswasser kann sich im Geräteinneren bi lden, sol l te das
Gerät rasch von kühler in warme Umgebung gebracht
werden. Es wird empfohlen, das Gerät erst dann
anzuschalten, nachdem sich dieses vol lständig auf Raum-
temperatur erwärmt hat.

6. Rein igen Sie das Gerät nur mi t einem trockenen Tuch .
Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger.

7. Decken Sie nicht die Venti lationsöffnungen ab! Führen Sie
niemals irgendwelche Gegenstände in die Venti lations-
öffnungen des Gehäuses ein !

8. Schl ießen Sie das Gerät gemäß den Herstel lerangaben an.

9. Maximal zulässige Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C Umge-
bungstemperatur, 20 – 80 % relative Luftfeuchtigkei t.

1 0. Treten Sie nicht auf das Netzkabel und vermeiden Sie ein
Abknicken des Netzkabels, besonders an den Steckern, den
Anschlussdosen und an den Stel len, wo das Kabel aus dem
Gehäuse geführt wird .

1 1 . Tauschen Sie defekte Sicherungen immer nur gegen solche
mit gleichen Typ und Wert aus: 3,1 5 A Träge.

1 2. Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder
fal ls das Gerät längere Zeit n icht verwendet wird .

1 3. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es befinden sich
keine Tei le im Inneren des Geräts, d ie einer Wartung durch
den Besitzer bedürfen. Überlassen Sie sämtl iche Wartungs-
und Reparaturarbei ten ausschl ießl ich dem qual i fizierten
Kundendienst.

1 4. Bi tte sch l ießen Sie das vorgesehene Netzkabel an eine
Steckdose mit korrekter Spannung an. Schl ießen Sie es nicht
an eine Steckdose an, d ie eine andere Spannung l iefert, als
d ie, für d ie Ihr Gerät bestimmt ist.

1 5. UM DIESES GERÄT VOLLSTÄNDIG VOM STROMNETZ ZU
TRENNEN, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DES
NETZKABELS AUS DER STECKDOSE.
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(optional)

1 .2 LIEFERUMFANG



1 0

Das schwächste Gl ied jeder HiFi-Kette ist der Raum. Typische Räume verursachen Verzerrungen des Frequenzgang von bis zu 1 0dB.

Außerdem gibt es keine Lautsprecher mit perfekter Impulsantwort.

Der ST2-HiFi von Trinnov löst dieses akustische Problem. Er hebt Ihre High-End Anlage auf eine ganz neues Niveau an Exakthei t:

Von hoher auf akustische Wiedergabetreue.

AKUSTISCHE WIEDERGABETREUE

1 .3 DAS KONZEPT



1 1

(nicht
verwendet)

PS/2 ETHERNET

DVI VGA 4XUSB

1 .4 DIE RÜCKSEITE

RS
232

PARALLELE
SCHNITTSTELLE

AES/EBU
stereo

Digi talein-
und

ausgang

XLR

2 unsymmetrische stereo
Analogeingänge

CINCH/RCA

2 symmetrische stereo
Analogeingänge

XLR

koaxialer SPDIF
stereo Digi talein-
und ausgang

RCA/CINCH

2 unsymmetrische
stereo Analogausgänge

RCA/CINCH

2 symmetrische stereo
Analogausgänge

RCA/CINCH

STROMVERSORGUNGS-
EINHEIT AUDIO-EINHEIT

PC-EINHEIT

NETZ-
ANSCHLUSS

NETZ-
SCHALTER

3.1 5A T
SICHERUNG SERIENNUMMER

UND
KENNZEICHNUNG
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1 .5 TECHNISCHE DATEN

HOCH-PERFORMANTE AUDIO-EINHEIT

AUFLÖSUNG / ABTASTRATE

A/D RAUSCHABSTAND

GESAMTE HARMONISCHE VERZERRUNG + RAUSCHEN ADC

D/A RAUSCHABSTAND

GESAMTE HARMONISCHE VERZERRUNG + RAUSCHEN DAC

TAKTGEBER / J ITTER

STROMVERSORGUNG

SICHERHEITSBAUGRUPPEN

ENTWURF UND HERSTELLUNG

24 Bit/96 kHz – 1 92kHz

1 1 9 dB (A-gewichtet)

-1 03 dB

1 1 8 dB (A-gewichtet)

-98 dB

Schwankungen unter 25 Pikosekunden werden erlangt. J itterdämpfung besser als 50 dB werden über 1 00Hz erreicht

Unabhängig für Audio- and Prozessierungseinhei ten

Zeitverzögertes ("Anti-Plopp") Relais an jedem Analogausgang

Sämtl iche Audioplatinen durch Trinnov entworfen und in Frankreich hergestel l t

Gehäuse: 2U

Stromversorgung: 240V AC / 50-60 Hz. Option: 1 30V AC

Verbrauch: 90 W max.

Gewicht: über 9,4 kg

Betriebsbedienungen: 0 - 40 °C Umgebungstemperatur, 20 – 80 % relative Luftfeuchtigkei t.

97 mm
(inkl . Gerätefüße) 41 8 mm

441 mm

ABMESSUNGEN
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KONNEKTIVITÄT

ANALOGE EIN-/AUSGÄNGE • 4 unsymmetrische Kanaleingänge via 2 x Cinch (47k Ohm)

• 4 unsymmetrische Kanalausgänge via 4 x Cinch (1 00 Ohm)

• 4 symmetrische Kanaleingänge via 4 x XLR (20k Ohm)

• 4 symmetrische Kanalausgänge via 4 x XLR (1 00 Ohm)

AES DIGITAL EIN-/AUSGÄNGE • 2 Kanaleingänge via 2 x XLR (1 1 0 Ohm)

• 2 Kanalausgänge via 2 x XLR (1 1 0 Ohm)

SPDIF DIGITAL EIN-/AUSGÄNGE
• 2 Kanaleingänge via 2 x cinch (75 Ohm)

• 2 Kanalausgänge via 2 x cinch (75 Ohm)

WICHTIGER HINWEIS : SPDIF, AES, unsymmetrische und symmetrische Ausgänge sind gespiegel t

PROZESSIERUNGSEINHEIT

I ntel Dual-Core 1 ,8 GHz

64 Bits, Fl ießkomma

1 GB DDR3

Flash Drive 1 GB

Maßgefertigte Kühlkörper + zusätzl ich langsam drehende Lüfter

4 Kanäle bei 96 kHz

PROZESSOR

DATENBREITE

ARBEITSSPEICHER

SPEICHER

KÜHLUNG

MAX. ANZAHL AN VERARBEITETEN KANÄLEN
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1 .6 DAS 3D MESSMIKROFON

1 4

Das Messmikrofon ist einer der wichtigsten Bestandtei le des

Trinnov Kal ibrierungsprozesses

Die hochentwickelten Algori thmen des Optimizers sind nicht nur auf sehr genaue akustische

Messwerte angewiesen, sondern auch auf die Fähigkeit, d ie Lautsprecherpositionen zu orten

und die Ausgangspunkte der frühen Reflexionen zu erfassen.

Das Mikrofon besteht aus 4 Kapseln, die an der Spitze von dünnen Messingröhrchen

angebracht sind, um Wel lenbeugungen zu vermeiden.

Die Kapseln bi lden eine Tetraederstruktur, d ie ideal geeignet ist, d ie Entfernung, den Azimut

und die Richthöhe mit einer räuml ichen Auflösung unter +/-2° in jeder Richtung zu ermitteln.

Folgerichtig sind die Kapseln mit 1 bis 4 markiert und die Anschlusskabel entsprechend

gekennzeichnet.

Eine im Mikrofongehäuse eingelassene LED zeigt die Vorderseite des Mikrofons an und diese sollte

genau auf die Mitte der Klangbühne ausgerichtet werden, bevor die Messung ausgeführt wird.

Ein glatter Frequenzgang (innerhalb +/- 0,1 dB über einen Bereich von 20Hz-24kHz) wird

durch individuel le Kompensierungsfi l ter gewährleistet .

Das Mikrofon benötigt eine standardmäßge 9V Batterie (PP3 LR61 , ab Werk eingebaut) zur

Stromversorgung der Kapseln und Elektronik.

Ein weiterer Verwendungszweck der LED ist, den Batteriezustand anzuzeigen.

1

4

2 3

4

2

3

1

Vorderseite
des Mikrofons

ANSICHT VON OBEN

NUMMERIERUNGSSYST
EM DER KAPSELN

AUSGESCHALTET EINGESCHALTET

UNTERSEITE DES MIKROFONS

ONOFF MIKROFONSTATIV-GEWINDE (3/8-ZOLL)

ANSICHT VON UNTEN

EIN- / AUSSCHALTER

MINI-XLR EINBAUSTECKER, 5-POLIGSCHRAUBE
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1 6

1 7

1 8

1 9
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QUELLEN

ST2-HIFI

ENDVERSTÄRKER

VORVERSTÄRKER ST2-HIFI

ENDVERSTÄRKER

SERIELLER ANSCHLUSSSERIELLER ANSCHLUSS EINSCHLEIFUNG

2.1 TYPISCHE ANSCHLUSSVARIANTEN

Der ST2-HiFi integriert sich nahtlos in Ihre HiFi-Anlage. Ob ein seriel ler Anschluss oder ein Einschleifen (z. B. am Tape-Monitor Ein-/Ausgang)

in Betracht gezogen wird , sowohl d ie analogen als auch die dig i talen Ein- und Ausgänge können dazu verwendet werden.
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2.2 ANSCHLUSS EINER QUELLE

1 7

ANSCHLUSS EINES CD-SPIELERS
AN DEN AES DIGITALEINGANG 1

Der ST2-HiFi ermögl icht Ihnen den Anschluss und das Abspielen sämtl icher Stereo-Quel lgeräte ohne jegl iche Konfiguration.

Dieses Beispiel zeigt I hnen, wie Sie den AES Digi talausgang eines CD-Spielers an den ST2-HiFi anschl ießen

CD-SPIELER
DIGITALE AUSGÄNGE
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2.3 ANSCHLUSS VON LAUTSPRECHERN

STANDARDMÄßIG EINGESTELLTE AUSGANGSANSCHLÜSSE
FÜR EIN STEREOWIEDERGABESYSTEM

Diese Abbi ldung zeigt I hnen die Ausgänge, d ie als standardmäßige Anschlussausgänge für ein Stereowidergabesystem

verwendet werden sol l ten. Bi tte beachten Sie, dass die genannten Ausgänge gleichzei tig angesteuert werden.

STEREO
ENDVERSTÄRKER

BEISPIEL FÜR DEN ANSCHLUSS
EINES STEREOWIEDERGABESYSTEMS

1 8

EINGÄNGE

RECHT

LINKS

AUSGÄNGE

RECHT

LINKS
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1 2 3 4

2.4 ANSCHLUSS DES MIKROFONS

WICHTIG Versichern Sie sich stets, dass das Mikrofon ausgeschaltet

ist (OFF) , bevor Sie dieses an den ST2-HiFi anschl ießen.

Das Trinnov 3D Messmikrofon muss an die symmetrischen Analogeingänge des ST2-HiFi angeschlossen werden.

Die Anschlusskabel des Mikrofons sind mit 1 bis 4 gekennzeichnet. Bi tte beachten Sie die Anschlussreihenfolge,

wie sie in der Abbi ldung dargestel l t ist:

ANSCHLUSS DES MIKROFONS
























































































































































